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ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГИБКИЙ ПОДХОД

От предприятия с одним работником до передовой компании по производству 
пильных дисков

Уже более 55 лет компания WALTER GmbH символизирует качество в 
производстве прецизионных пильных дисков с твердосплавными напайками. 
Сегодня мы поставляем продукцию прежде всего именитым производителям 
комплектного оборудования, а также оптовым дилерам внутри страны и 
за ее пределами. Необходимые для изготовления пильных дисков полотна 
компания WALTER также изготавливает сама. Ведь только комплексный 
технологический цикл, реализованный на собственной производственной 
базе, может гарантировать максимально высокое качество. Уже несколько лет 
все изготовленные в нашей компании полотна востребованы для изготовления 
собственных пильных дисков. Раньше мы поставляли свои полотна 
«конкурентам» внутри страны и за ее пределами.

Застой означает шаг назад. Поэтому мы постоянно работаем над 
оптимизацией форм зубьев и геометрии режущих кромок. Наша цель — 
повышение комфорта работы за счет снижения уровня шума и вибраций. В 
своей деятельности мы используем современные электронные приборы для 
измерения и контроля. 

«Ничто не заменит настоящее качество!»

Следуя этому принципу, мы регулярно обновляем свой машинный парк. На 
нашем производственном оборудовании работает только квалифицированный 
персонал. Кроме того, мы используем только первоклассное сырье. И это 
позволяет нам добиться главной цели: максимально высокого качества.

Производство высококачественных полотен:

• �Использование на предприятии WALTER только высококачественной 
холоднокатаной полосы 75Cr1 (номер материала 1.2003) германского 
производства.

• �Современная технология резки азотным лазером для получения 
поверхностей без окалины.

• �Все процессы резки происходят в один заход.
• �Максимально высокая плоскостность обеспечивается благодаря 

гидравлическому и при необходимости ручному выпрямлению полотен.

Производство прецизионных пильных дисков:

• �Современная, полностью автоматизированная технология напайки с 
использованием высококачественных твердосплавных зубьев от лидеров в 
этом сегменте рынка.

• Твердосплавные зубья шлифуются на современных обрабатывающих 
центрах для шлифования пильных дисков.

• �Сочетание алмазных шлифкругов WALTER и специального синтетического 
масла для шлифования позволяет добиваться превосходных результатов.

• 100-процентный выходной контроль: каждый пильный диск WALTER проходит 
визуальную и техническую проверку.
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ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГИБКИЙ ПОДХОД

100-процентная ориентация на нужды клиентов

Максимальная гибкость в производственном процессе позволяет реализовать 
другую нашу цель – строгое соблюдение сроков. Благодаря этому вы 
избегаете значительных складских расходов. С нами вы можете рассчитывать 
на точное соблюдение заявленных сроков

Ваши преимущества от WALTER

• �Ноу-хау более чем 55-летнего опыта работы
• �Безопасность и надежность солидного семейного предприятия
• �Профессиональная консультация при выборе нужных вам пильных дисков
• �Оптимальное соотношение цены и производительности: очень высокие 

стандарты качества наряду с адекватной ценовой политикой
• �Еще на этапе изготовления полотен WALTER реализует любые из возможных 

требований в части формы зуба, формы расширяющегося шлица, исполнения 
противошумных прорезей, использования медных заклепок и т. д.

• �При изготовлении пильного диска мы готовы реализовать специальные 
запросы относительно геометрии зубьев.

• �Индивидуальная лазерная гравировка согласно указаниям клиента: 
нанесение технических данных и фирменного логотипа заказчика (Private 
Label).

• �Производство и поставка точно в срок. Как правило, мы соблюдаем 
подтвержденные нами сроки поставки; часто мы поставляем заказанную 
продукцию даже раньше назначенного срока.
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Выбор в зависимости от геометрии зуба	 5

Тип 02	 пильный диск для раскроя, плоский зуб с ограничителем толщины снимаемой стружки, F-AKB	 7
Тип 04	 пильный диск для раскроя, Переменный зуб с ограничителем толщины снимаемой стружки, ATB-AKB	 8
Тип 06	 универсальный пильный диск для круглопильных станков с рабочим столом, переменный зуб, ATB	 9
Тип 08 	 многозубый пильный диск для круглопильных станков с рабочим столом, переменный зуб, ATB	 10
Тип 10	 пильный диск для круглопильных станков с рабочим столом, переменный зуб, тонкое исполнение, ATB	 11
Тип 12 	 пильный диск для торцевания, переменный зуб, отрицательный угол наклона зубьев, ATB	 12
Тип 14 	 специальный пильный диск для ламината, переменный зуб 35°, отрицательный угол наклона зубьев, ATB	 13
Тип 16 	 пильный диск с полыми зубьями, переменный зуб, отрицательный угол наклона зубьев, ATB	 14
Тип 18 	 пильный диск с полыми зубьями, треугольный-плоский зуб, положительный угол наклона зубьев, V-hollow	 15
Тип 20 	 пильный диск с полыми зубьями, треугольный-плоский зуб, отрицательный угол наклона зубьев, V-hollow	 16
Тип 22 	 пильный диск для форматных пил, трапециевидный плоский зуб, TC	 17
Тип 24 	 пильный диск для раскроя щитового материала, переменный зуб, ATB	 18
Тип 26 	 пильный диск для раскроя щитового материала, трапециевидный плоский зуб, TC	 20
Тип 28	 подрезной пильный диск, переменный зуб, конический, односоставный, ATB	 22
Тип 30 	 подрезной пильный диск, переменный зуб, конический, двусоставный, ATB	 24
Тип 32 	 пильный диск для строительных пил, трапециевидный зуб, TT	 25
Тип 34 	 высокопроизводительный пильный диск для строительных пил, переменный зуб 5°, ATB	 26
Тип 36 	 пильный диск для ручных пил, переменный зуб 15°, ATB	 27
Тип 38 	 пильный диск для резки цветных металлов, трапециевидный плоский зуб, положительный угол наклона зубьев, TC	 29
Тип 40 	 пильный диск для резки цветных металлов, трапециевидный плоский зуб, отрицательный угол наклона зубьев, TC	 31
Тип 42 	 пильный диск для резки стали, переменный зуб с переменной фаской, ATB-B	 33
Тип 44 	 пильный диск для резки многослойных материалов, плоский зуб с переменной фаской, F-B	 34
Тип 46 	 пильный диск для нержавеющей стали, 3-Cut	 35

СОДЕРЖАНИЕ

КОНТАКТЫ

WALTER GmbH
Dieselstraße 1, 72189 Vöhringen, Германия

контактное лицо:
Thomas Walter, E-Mail info@walter-saegen.de
телефон +49 7454 9699-0, факс +49 7454 9699-40

Структура артикульных номеров Указание

При заказе указывайте необходимые поводковые отверстия (их диаметр и делительную 
окружность)! Специальные пильные диски определенного размера изготавливаются при 
заказе от 30 шт.

XX - XXX XXX XXX

Тип номер Диаметр посадочного отверстия

Диаметр пильного диска
Число зубьев
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F-AKB – Плоский зуб с 
ограничителем толщины 
снимаемой стружки

-> Страница 7
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ATB-AKB – Переменный зуб 10°  
с ограничителем толщины 
снимаемой стружки

-> Страница 8
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10°

ATB – Переменный зуб 15°

-> Страница 9, 10, 11
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°

15
°

20
°

5° neg.

ATB – Переменный зуб 15°, neg.

-> Страница 12, 14

20
°

5° neg.

35° 35
°

ATB – Переменный зуб 35°, neg.

-> Страница 13

30
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0,
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18
°

12°

V-hollow – Полый зуб,  
треугольный-плоский

-> Страница 15

30
°

0,
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25
°

5°

V-hollow – Полый зуб,  
треугольный-плоский, neg.

-> Страница 16

1/4 1/5
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°

0,
4

15
°

10°

TC – Трапециевидный плоский зуб

-> Страница 17

15
°

15
°
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°

15°

ATB – Переменный зуб 15°, pos.

-> Страница 18, 27

ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОМЕТРИИ ЗУБА
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ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОМЕТРИИ ЗУБА

1/4 1/5
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15
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5° 5°

15
°

15°

TC – Трапециевидный плоский зуб, 
pos.

-> Страница 20, 29

ATB – Переменный зуб, конический, 
односоставный

-> Страница 22

ATB – Переменный зуб, конический, 
двусоставный

-> Страница 24

45
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°

15°

5° 5°

1/4 1/5

45
°

0,
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°

5°

TT – трапециевидный зуб 45°

-> Страница 25

ATB – Переменный зуб 5°

-> Страница 26

TC – Трапециевидный плоский зуб, 
neg.

-> Страница 31
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°

8°

12
°

3°

ATB-B – Переменный зуб с 
переменной фаской

-> Страница 33
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0°

30
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13
°

0°

0,
1

F-B – Плоский зуб с переменной 
фаской

-> Страница 34

3-Cut

-> Страница 35
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Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

контактное лицо: Thomas Walter, +49 7454 9699-0, E-Mail info@walter-saegen.de 7

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РАСКРОЯ,  
ПЛОСКИЙ ЗУБ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТОЛЩИНЫ СНИМАЕМОЙ СТРУЖКИ, F-AKB

ТИП 02

Товарный номер D B b d Z

02-250 030 012 250 3,2 2,2 30 12

02-300 030 016 300 3,2 2,2 30 16

02-315 030 020 315 3,2 2,2 30 20

02-350 030 016 350 3,5 2,5 30 16

02-350 030 024 350 3,5 2,5 30 24

02-400 030 018 400 3,5 2,5 30 18

02-400 030 028 400 3,5 2,5 30 28

02-450 030 020 400 4,0 2,8 30 20

02-500 030 024 500 4,4 2,8 30 24

Исполнение с ограничением толщины 
стружки для продольной распиловки 
мягкой древесины.

Диаметр пильного диска: 250 – 500 mm
Ширина реза: 3,2 – 4,4 mm
Толщина полотна: 2,2 – 2,8 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 12 – 24
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РАСКРОЯ,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТОЛЩИНЫ СНИМАЕМОЙ СТРУЖКИ, ATB-AKB

ТИП 04

Товарный номер D B b d Z

04-250 030 024 250 3,2 2,2 30 24

04-280 030 028 280 3,2 2,2 30 28

04-300 030 028 300 3,2 2,2 30 28

04-315 030 028 315 3,2 2,2 30 28

04-350 030 024 350 3,5 2,5 30 24

04-350 030 032 350 3,5 2,5 30 32

04-400 030 028 400 3,5 2,5 30 28

04-400 030 036 400 3,5 2,5 30 36

04-450 030 032 450 4,0 2,8 30 32

04-450 030 040 450 4,0 2,8 30 40

04-500 030 036 500 4,4 2,8 30 36

04-500 030 044 500 4,4 2,8 30 44

Пильный диск для продольной и 
поперечной распиловки мягкой и твердой 
древесины, а также нешлифованной 
древесностружечной плиты, опалубочной 
плиты и других плитных материалов..

Диаметр пильного диска: 250 – 500 mm
Ширина реза: 3,2 – 4,4 mm
Толщина полотна: 2,2 – 2,8 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 24 – 44
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ КРУГЛОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ С РАБОЧИМ СТОЛОМ, 
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ, ATB

ТИП 06

Товарный номер D B b d Z

06-150 030 024 150 3,2 2,2 30 24

06-150 030 036 150 3,2 2,2 30 36

06-180 030 030 150 3,2 2,2 30 30

06-180 030 042 180 3,2 2,2 30 42

06-200 030 036 200 3,2 2,2 30 36

06-200 030 048 200 3,2 2,2 30 48

06-220 030 040 220 3,2 2,2 30 40

06-250 030 040 250 3,2 2,2 30 40

06-250 030 048 250 3,2 2,2 30 48

06-250 030 060 250 3,2 2,2 30 60

06-300 030 036 300 3,2 2,2 30 36

06-300 030 048 300 3,2 2,2 30 48

06-300 030 072 300 3,2 2,2 30 72

06-315 030 048 315 3,2 2,2 30 48

06-350 030 054 350 3,5 2,5 30 54

06-350 030 072 350 3,5 2,5 30 72

06-350 030 084 350 3,5 2,5 30 84

06-400 030 048 400 3,5 2,5 30 48

06-400 030 060 400 3,5 2,5 30 60

06-400 030 084 400 3,5 2,5 30 84

06-400 030 096 400 3,5 2,5 30 96

06-450 030 066 450 4,0 2,8 30 66

06-450 030 108 450 4,0 2,8 30 108

06-500 030 060 500 4,2 2,8 30 60

06-500 030 072 500 4,2 2,8 30 72

06-500 030 120 500 4,2 2,8 30 120

Пильный диск для круглопильных станков 
с рабочим столом – для всех древесных 
и плитных материалов, нешлифованных и 
фанерованных с одной стороны.

Диаметр пильного диска: 150 – 500 mm
Ширина реза: 3,2 – 4,2 mm
Толщина полотна: 2,2 – 2,8 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 24 – 120
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°
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МНОГОЗУБЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ КРУГЛОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ С РАБОЧИМ СТОЛОМ, 
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ, ATB

ТИП 08

Товарный номер D B b d Z

08-150 030 048 150 3,2 2,2 30 48

08-180 030 054 180 3,2 2,2 30 54

08-200 030 060 200 3,2 2,2 30 60

08-220 030 064 220 3,2 2,2 30 64

08-250 030 080 250 3,2 2,2 30 80

08-300 030 096 300 3,2 2,2 30 96

08-350 030 108 350 3,5 2,5 30 108

08-400 030 120 400 3,5 2,5 30 120

08-450 030 138 450 4,0 2,8 30 138

08-500 030 144 500 4,2 2,8 30 144

Четырехзубый пильный диск для 
раскройных и разделительных резов 
по твердым слоистым материалам, 
декоративным плитам и  твердым ДВП 
– с высотой пропила до 20 мм, по ДСП и  
столярным  плитам, облицованным с двух 
сторон фанерой или пластиком – с высотой 
пропила до 30 мм, по оргстеклу – с высотой 
пропила до 20 мм.

Диаметр пильного диска: 150 – 500 mm
Ширина реза: 3,2 – 4,2 mm
Толщина полотна: 2,2 – 2,8 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 48 – 144
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ КРУГЛОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ С РАБОЧИМ СТОЛОМ, 
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ, ТОНКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ATB

ТИП 10

Товарный номер D B b d Z

10-150 030 024 150 2,4 1,8 30 24

10-150 030 048 150 2,4 1,8 30 48

10-180 030 028 180 2,4 1,8 30 28

10-180 030 054 180 2,4 1,8 30 54

10-200 030 036 200 2,4 1,8 30 36

10-200 030 060 200 2,4 1,8 30 60

10-250 030 040 250 2,4 1,8 30 40

10-250 030 080 250 2,4 1,8 30 80

10-300 030 048 300 2,4 1,8 30 48

10-300 030 096 300 2,4 1,8 30 96

10-350 030 054 350 2,6 2,0 30 54

10-350 030 108 350 2,6 2,0 30 108

Для тонких пластиковых плит, 
тонкостенных профилей и тонкого пропила 
по фанере.

Диаметр пильного диска: 150 – 350 mm
Ширина реза: 2,4 – 2,7 mm
Толщина полотна: 1,8 – 2,0 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 24 – 108

15
°

15
°

15
°

10°



WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ТОРЦЕВАНИЯ, ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ,  
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ, ATB

ТИП 12

Товарный номер D B b d Z

12-210 030 024 210 2,8 1,8 30 24

12-210 030 048 210 2,8 1,8 30 48

12-210 030 060 210 2,8 1,8 30 60

12-216 030 024 216 2,8 1,8 30 24

12-216 030 048 216 2,8 1,8 30 48

12-216 030 060 216 2,8 1,8 30 60

12-216 030 080 216 2,8 1,8 30 80

12-250 030 024 250 3,2 2,2 30 24

12-250 030 048 250 3,2 2,2 30 48

12-250 030 060 250 3,2 2,2 30 60

12-250 030 080 250 3,2 2,2 30 80

12-260 030 048 260 2,5 1,8 30 48

12-260 030 060 260 2,5 1,8 30 60

12-260 030 080 260 2,5 1,8 30 80

12-300 030 054 300 3,2 2,2 30 54

12-300 030 072 300 3,2 2,2 30 72

12-300 030 096 300 3,2 2,2 30 96

12-305 030 032 305 2,6 1,8 30 32

12-305 030 048 305 2,6 1,8 30 48

12-305 030 060 305 2,6 1,8 30 60

12-305 030 072 305 2,6 1,8 30 72

12-305 030 096 305 2,6 1,8 30 96

12-350 030 042 350 4,4 2,8 30 42

12-350 030 054 350 3,5 2,5 30 54

12-350 030 084 350 3,5 2,5 30 84

12-350 030 108 350 3,5 2,5 30 108

12-400 030 048 400 4,4 2,8 30 48

12-400 030 060 400 3,5 2,5 30 60

12-400 030 096 400 3,5 2,5 30 96

12-400 030 120 400 3,5 2,5 30 120

12-450 030 054 450 4,4 2,8 30 54

12-500 030 060 500 4,4 2,8 30 60

Для массивной древесины и плитных 
материалов.

Диаметр пильного диска: 210 – 400 mm
Ширина реза: 2,8 – 3,5 mm
Толщина полотна: 1,8 – 2,5 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 24 – 120

15
°

15
°

20
°

5° neg.

15
°

15
°

20
°

5° neg.



WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ЛАМИНАТА,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ 35°, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ, ATB

ТИП 14

Товарный номер D B b d Z

14-210 030 024 210 2,8 1,8 30 24

14-210 030 048 210 2,8 1,8 30 48

14-210 030 060 210 2,8 1,8 30 60

14-216 030 024 216 2,8 1,8 30 24

14-216 030 048 216 2,8 1,8 30 48

14-216 030 060 216 2,8 1,8 30 60

14-250 030 024 250 3,2 2,2 30 24

14-250 030 048 250 3,2 2,2 30 48

14-250 030 060 250 3,2 2,2 30 60

14-250 030 080 250 3,2 2,2 30 80

14-300 030 054 300 3,2 2,2 30 54

14-300 030 072 300 3,2 2,2 30 72

14-300 030 096 300 3,2 2,2 30 96

14-350 030 054 350 3,5 2,5 30 54

14-350 030 084 350 3,5 2,5 30 84

14-350 030 108 350 3,5 2,5 30 108

14-400 030 060 400 3,5 2,5 30 60

14-400 030 096 400 3,5 2,5 30 96

14-400 030 120 400 3,5 2,5 30 120

Специальный пильный диск с 
чередующимся наклоном зубьев для 
станков без подрезного агрегата для 
предотвращения вырывов на плитных 
материалах с двусторонним покрытием.

Диаметр пильного диска: 210 – 400 mm
Ширина реза: 2.8 – 3,5 mm
Толщина полотна: 1,8 – 2,5 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 24 – 120

20
°

5° neg.

35° 35
°



WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ПОЛЫМИ ЗУБЬЯМИ,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ, ATB

ТИП 16

Товарный номер D B b d Z

16-200 030 080 200 2,2 1,6 30 80

16-250 030 100 250 2,4 1,6 30 100

16-300 030 120 300 2,4 1,6 30 120

16-350 030 144 350 2,7 2,0 30 144

Особенно подходит для распиловки 
тонкостенных пластиковых профилей 
и других тонких древесных и платных 
материалов.

Диаметр пильного диска: 200 – 350 mm
Ширина реза: 2,2 – 2,7 mm
Толщина полотна: 1,6 – 2,0 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 80 – 144

15
°

15
°

20
°

5° neg.



WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ПОЛЫМИ ЗУБЬЯМИ,  
ТРЕУГОЛЬНЫЙ-ПЛОСКИЙ ЗУБ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ, V-HOLLOW

ТИП 18

Товарный номер D B b d Z

18-160 030 034 160 2,8 1,8 30 34

18-180 030 036 180 2,8 1,8 30 36

18-190 030 042 190 2,8 1,8 30 42

18-200 030 048 200 2,8 1,8 30 48

18-210 030 048 210 2,8 1,8 30 48

18-220 030 042 220 3,2 2,2 30 42

18-250 030 048 250 3,2 2,2 30 48

18-300 030 060 250 3,2 2,2 30 60

18-303 030 040 303 3,2 2,2 30 40

18-303 030 060 303 3,2 2,2 30 60

18-303 030 072 303 3,2 2,2 30 72

18-350 030 072 350 3,5 2,5 30 72

18-400 030 078 400 3,5 2,5 30 78

Специальный пильный диск для 
достижения оптимального качества реза на 
двусторонних древесностружечных плитах 
с двусторонней облицовкой полиэстером, 
термопластом или дюропластом, а также 
мебельных плит, облицованных фанерой и 
пластиком, с высотой пропила до 50 мм

Диаметр пильного диска: 160 – 400 mm
Ширина реза: 2,8 – 3,2 mm
Толщина полотна: 1,8 – 2,2 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 34 – 78

30
°

0,
4

18
°

12°



WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК С ПОЛЫМИ ЗУБЬЯМИ,  
ТРЕУГОЛЬНЫЙ-ПЛОСКИЙ ЗУБ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ, V-HOLLOW

ТИП 20

Товарный номер D B b d Z

20-160 030 034 160 2,8 1,8 30 34

20-180 030 036 180 2,8 1,8 30 36

20-190 030 042 190 2,8 1,8 30 42

20-200 030 048 200 2,8 1,8 30 48

20-210 030 048 210 2,8 1,8 30 48

20-220 030 042 220 3,2 2,2 30 42

20-250 030 048 250 3,2 2,2 30 48

20-300 030 060 300 3,2 2,2 30 60

20-303 030 040 303 3,2 2,2 30 40

20-303 030 060 303 3,2 2,2 30 60

20-303 030 072 303 3,2 2,2 30 72

20-350 030 072 350 3,5 2,5 30 72

20-400 030 078 400 3,5 2,5 30 78

Специальный пильный диск для 
достижения оптимального качества реза на 
двусторонних древесностружечных плитах 
с двусторонней облицовкой полиэстером, 
термопластом или дюропластом, а также 
мебельных плит, облицованных фанерой и 
пластиком, с высотой пропила до 50 мм.

Диаметр пильного диска: 160 – 400 mm
Ширина реза: 2,8 – 3,2 mm
Толщина полотна: 1,8 – 2,2 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 34 – 78

30
°

0,
4

25
°

5°



WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ ФОРМАТНЫХ ПИЛ,  
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПЛОСКИЙ ЗУБ, TC

ТИП 22

Товарный номер D B b d Z

22-220 030 064 220 3,2 2,2 30 64

22-250 030 060 250 3,2 2,2 30 60

22-250 030 080 250 3,2 2,2 30 80

22-300 030 072 300 3,2 2,2 30 72

22-300 030 096 300 3,2 2,2 30 96

22-303 030 060 303 3,2 2,2 30 60

22-303 030 072 303 3,2 2,2 30 72

22-303 030 096 303 3,2 2,2 30 96

22-350 030 084 350 3,5 2,5 30 84

22-350 030 108 350 3,5 2,5 30 108

22-400 030 120 400 3,5 2,5 30 120

Для слоистой и прессованной древесины 
с двусторонней облицовкой пластиком, 
а также древесностружечных и твердых 
древесноволокнистых плит.

Диаметр пильного диска: 220 – 350 mm
Ширина реза: 3,2 – 3,5 mm
Толщина полотна: 2,2 – 2,5 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 64 – 108

иллюстрации похожие

1/4 1/5

45
°

0,
4

15
°

10°



WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РАСКРОЯ ЩИТОВОГО МАТЕРИАЛА,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ, ATB

ТИП 24

Товарный номер D B b d Z

24-240 030 054 240 3,2 2,2 30 54

24-250 030 072 250 3,2 2,2 30 72

24-300 030 060 300 4,4 3,0 30 60

24-305 030 054 305 4,4 3,0 30 54

24-305 030 060 305 4,4 3,0 30 60

24-305 075 060 305 4,4 3,0 75 60

24-350 030 054 350 4,4 3,0 30 54

24-350 030 072 350 4,4 3,0 30 72

24-350 080 072 350 4,4 3,0 80 72

24-355 030 054 355 4,4 3,0 30 54

24-355 030 072 355 4,4 3,0 30 72

24-355 075 054 355 4,4 3,0 75 54

24-355 075 072 355 4,4 3,0 75 72

24-355 080 072 355 4,4 3,0 80 72

24-370 030 072 370 4,4 3,2 30 72

24-380 060 060 380 4,4 3,2 60 60

24-380 060 072 380 4,4 3,2 60 72

24-380 060 084 380 4,8 3,6 60 84

24-380 060 096 380 4,8 3,6 60 96

24-380 061 072 380 4,8 3,6 60 72

24-400 030 060 400 4,4 3,2 30 60

24-400 030 072 400 4,4 3,2 30 72

24-400 060 072 400 4,4 3,2 60 72

24-400 075 060 400 4,4 3,2 75 60

24-400 075 072 400 4,4 3,2 75 72

24-400 076 060 400 4,8 3,6 75 60

24-400 080 060 400 4,4 3,2 80 60

24-400 080 072 400 4,4 3,2 80 72

24-400 081 072 400 4,6 3,2 80 72

24-420 060 060 420 4,4 3,2 60 60

24-420 060 072 420 4,4 3,2 60 72

24-420 061 060 420 4,8 3,6 60 60

24-420 061 072 420 4,6 3,2 60 72

Для раскройки плит и форматной резки 
пакетных  древесностружечных плит, 
нешлифованных и фанерованных.

Диаметр пильного диска: 240 – 570 mm
Ширина реза: 3,2 – 5,2 mm
Толщина полотна: 2,2 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 – 80 mm
Число зубьев: 54 – 96

15
°

15
°

15
°

15°



WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РАСКРОЯ ЩИТОВОГО МАТЕРИАЛА,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ, ATB

ТИП 24

Товарный номер D B b d Z

24-420 061 084 420 4,8 3,6 60 84

24-420 062 072 420 4,8 3,6 60 72

24-430 030 072 430 4,4 3,2 30 72

24-430 060 072 430 4,4 3,2 60 72

24-430 075 072 430 4,4 3,2 75 72

24-430 075 096 430 4,4 3,2 75 96

24-430 080 072 430 4,4 3,2 80 72

24-450 030 054 450 4,4 3,2 30 54

24-450 030 072 450 4,4 3,2 30 72

24-450 060 072 450 4,4 3,2 60 72

24-450 061 072 450 4,8 3,6 60 72

24-450 080 072 450 4,4 3,2 80 72

24-450 081 072 450 4,8 3,6 80 72

24-460 030 060 460 4,4 3,2 30 60

24-470 030 072 470 4,4 3,2 30 72

24-470 075 096 470 4,4 3,2 75 96

24-480 030 072 480 4,4 3,2 30 72

24-480 030 080 480 4,4 3,2 30 80

24-480 081 072 480 4,8 3,6 80 72

24-500 030 060 500 4,4 3,2 30 60

24-500 030 072 500 4,4 3,2 30 72

24-500 061 072 500 4,8 3,6 60 72

24-500 075 060 500 4,4 3,2 75 60

24-500 075 072 500 4,4 3,2 75 72

24-500 076 060 500 4,8 3,6 75 60

24-500 076 072 500 4,8 3,6 75 72

24-500 080 060 500 4,4 3,2 80 60

24-520 060 060 520 4,8 3,6 60 60

24-530 030 060 530 5,0 3,6 30 60

24-550 060 060 550 5,2 3,6 60 60

24-570 060 060 570 4,8 3,6 60 60

Продолже́ние

Для раскройки плит и форматной резки 
пакетных  древесностружечных плит, 
нешлифованных и фанерованных.

Диаметр пильного диска: 240 – 570 mm
Ширина реза: 3,2 – 5,2 mm
Толщина полотна: 2,2 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 – 80 mm
Число зубьев: 54 – 96

15
°

15
°

15
°

15°



WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

контактное лицо: Thomas Walter, +49 7454 9699-0, E-Mail info@walter-saegen.de 20

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РАСКРОЯ ЩИТОВОГО МАТЕРИАЛА,  
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПЛОСКИЙ ЗУБ, TC

ТИП 26

Для раскройки плит и форматной резки 
древесностружечных плит, облицованных с 
двух сторон пластиком.

Диаметр пильного диска: 100 – 215 mm
Ширина реза: 3,1 – 6,9 mm
Толщина полотна: 2,5 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 20 – 65 mm
Число зубьев: 20 – 42

Товарный номер D B b d Z

26-240 030 054 240 3,2 2,2 30 54

26-250 030 072 240 3,2 2,2 30 72

26-300 030 060 300 4,4 3,0 30 60

26-305 030 054 305 4,4 3,0 30 54

26-305 030 060 305 4,4 3,0 30 60

26-305 075 060 305 4,4 3,0 75 60

26-350 030 054 350 4,4 3,0 30 54

26-350 030 072 350 4,4 3,0 30 72

26-350 080 072 350 4,4 3,0 80 72

26-355 030 054 355 4,4 3,0 30 54

26-355 030 072 355 4,4 3,0 30 72

26-355 075 054 355 4,4 3,0 75 54

26-355 075 072 355 4,4 3,0 75 72

26-355 080 072 355 4,4 3,0 80 72

26-370 030 072 370 4,4 3,2 30 72

26-380 060 060 380 4,4 3,2 60 60

26-380 060 072 380 4,4 3,2 60 72

26-380 060 084 380 4,8 3,6 60 84

26-380 060 096 380 4,8 3,6 60 96

26-380 061 072 380 4,8 3,6 60 72

26-400 030 060 400 4,4 3,2 30 60

26-400 030 072 400 4,4 3,2 30 72

26-400 060 072 400 4,4 3,2 60 72

26-400 075 060 400 4,4 3,2 75 60

26-400 075 072 400 4,4 3,2 75 72

26-400 076 060 400 4,8 3,6 75 60

26-400 080 060 400 4,4 3,2 80 60

26-400 080 072 400 4,4 3,2 80 72

26-400 081 072 400 4,6 3,2 80 72

26-420 060 060 420 4,4 3,2 60 60

26-420 060 072 420 4,4 3,2 60 72

26-420 061 060 420 4,8 3,6 60 60

иллюстрации похожие

1/4 1/5
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РАСКРОЯ ЩИТОВОГО МАТЕРИАЛА,  
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПЛОСКИЙ ЗУБ, TC

ТИП 26

Продолже́ние

Товарный номер D B b d Z

26-420 061 072 420 4,6 3,2 60 72

26-420 061 084 420 4,8 3,6 60 84

26-420 062 072 420 4,8 3,6 60 72

26-430 030 072 430 4,4 3,2 30 72

26-430 060 072 430 4,4 3,2 60 72

26-430 075 072 430 4,4 3,2 75 72

26-430 075 096 430 4,4 3,2 75 96

26-430 080 072 430 4,4 3,2 80 72

26-450 030 054 450 4,4 3,2 30 54

26-450 030 072 450 4,4 3,2 30 72

26-450 060 072 450 4,4 3,2 60 72

26-450 061 072 450 4,8 3,6 60 72

26-450 080 072 450 4,4 3,2 80 72

26-450 081 072 450 4,8 3,6 80 72

26-460 030 060 460 4,4 3,2 30 60

26-470 030 072 470 4,4 3,2 30 72

26-470 075 096 470 4,4 3,2 75 96

26-480 030 072 480 4,4 3,2 30 72

26-480 030 080 480 4,4 3,2 30 80

26-480 081 072 480 4,8 3,6 80 72

26-500 030 060 500 4,4 3,2 30 60

26-500 030 072 500 4,4 3,2 30 72

26-500 061 072 500 4,8 3,6 60 72

26-500 075 060 500 4,4 3,2 75 60

26-500 075 072 500 4,4 3,2 75 72

26-500 076 060 500 4,8 3,6 75 60

26-500 076 072 500 4,8 3,6 75 72

26-500 080 060 500 4,4 3,2 80 60

26-520 060 060 520 4,8 3,6 60 60

26-530 030 060 530 5,0 3,6 30 60

26-550 060 060 550 5,2 3,6 60 60

26-570 060 060 570 4,8 3,6 60 60

Для раскройки плит и форматной резки 
древесностружечных плит, облицованных с 
двух сторон пластиком.

Диаметр пильного диска: 100 – 215 mm
Ширина реза: 3,1 – 6,9 mm
Толщина полотна: 2,5 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 20 – 65 mm
Число зубьев: 20 – 42

иллюстрации похожие
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ, КОНИЧЕСКИЙ, ОДНОСОСТАВНЫЙ, ATB

ТИП 28

Товарный номер D B b d Z

28-100 020 020 100 3,1-4,3 2,5 20 20

28-120 020 024 100 3,1-4,3 2,5 20 24

28-125 020 024 125 3,1-4,3 2,5 20 24

28-125 021 024 125 4,4-5,6 3,2 20 24

28-125 022 024 125 3,1-4,3 2,5 22 24

28-125 045 024 125 4,4-5,6 3,2 45 24

28-127 022 024 127 4,4-5,6 3,2 22 24

28-127 045 024 127 3,8-5,0 3,2 45 24

28-127 046 024 127 4,0-5,2 3,2 45 24

28-127 047 024 127 4,4-5,6 3,2 45 24

28-140 016 032 140 3,1-4,3 2,5 16 32

28-140 045 028 140 4,4-5,6 3,2 45 28

28-150 030 028 150 3,0-4,0 3,2 30 28

28-150 031 028 150 4,0-5,2 3,2 30 28

28-150 032 028 150 4,2-5,4 3,2 30 28

28-150 033 028 150 4,4-5,6 3,2 30 28

28-150 045 028 150 4,4-5,6 3,2 45 28

28-160 020 032 160 3,1-4,0 2,5 20 32

28-160 030 028 160 4,4-5,6 3,2 30 28

28-160 045 028 160 4,4-5,6 3,2 45 28

28-160 055 036 160 4,4-5,6 3,2 55 36

28-175 045 028 175 4,4-5,8 3,2 45 28

28-175 046 028 175 4,6-5,8 3,2 45 28

28-180 016 042 180 3,1-4,3 2,5 16 42

28-180 020 028 180 4,4-5,6 3,2 20 28

28-180 030 028 180 4,4-5,6 3,2 30 28

28-180 045 036 180 4,8-5,8 3,2 45 36

28-200 020 024 200 4,0-5,2 3,2 20 24

28-200 020 036 200 4,4-5,6 3,2 20 36

28-200 021 024 200 4,4-5,6 3,2 20 24

28-200 021 036 200 5,4-6,6 3,6 20 36

Для подрезки плит с двусторонней 
облицовкой пластиком.

Диаметр пильного диска: 100 – 215 mm
Ширина реза: 3,1 – 6,9 mm
Толщина полотна: 2,5 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 20 – 65 mm
Число зубьев: 20 – 42

иллюстрации похожие
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ, КОНИЧЕСКИЙ, ОДНОСОСТАВНЫЙ, ATB

ТИП 28

Продолже́ние

Товарный номер D B b d Z

28-200 030 036 200 4,4-5,6 3,2 30 36

28-200 031 036 200 4,8-5,8 3,6 30 36

28-200 045 036 200 4,8-5,8 3,6 45 36

28-200 046 036 200 5,9-6,9 3,6 45 36

28-200 065 036 200 4,4-5,6 3,2 65 36

28-200 066 036 200 4,8-5,8 3,6 65 36

28-215 050 042 215 4,4-5,6 3,2 50 42

Для подрезки плит с двусторонней 
облицовкой пластиком.

Диаметр пильного диска: 100 – 215 mm
Ширина реза: 3,1 – 6,9 mm
Толщина полотна: 2,5 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 20 – 65 mm
Число зубьев: 20 – 42

иллюстрации похожие
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ, КОНИЧЕСКИЙ, ДВУСОСТАВНЫЙ, ATB

ТИП 30

Товарный номер D B b d Z

30-100 020 024 100 2,8-3,6 2,2 20 2x12

30-100 022 024 100 2,8-3,6 2,2 22 2x12

30-110 020 024 110 2,8-3,6 2,2 20 2x12

30-110 022 024 110 2,8-3,6 2,2 22 2x12

30-120 020 024 120 2,8-3,6 2,2 20 2x12

30-120 022 024 120 2,8-3,6 2,2 22 2x12

30-120 050 024 120 2,8-3,6 2,2 50 2x12

30-125 020 024 125 2,8-3,6 2,2 20 2x12

30-125 022 024 125 2,8-3,6 2,2 22 2x12

30-125 050 024 125 2,8-3,6 2,2 50 2x12

30-160 030 032 160 2,8-3,6 2,2 30 2x16

30-180 030 036 180 2,8-3,6 2,2 30 2x18

Для подрезки плит с двусторонней 
облицовкой пластиком.

Диаметр пильного диска: 100 – 180 mm
Ширина реза: 2,8 – 3,6 mm
Толщина полотна: 2,0 – 2,2 mm
Диаметр посадочного отверстия: 20 – 50 mm
Число зубьев: 2 x 12 – 2 x 18
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПИЛ,  
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ЗУБ, TT

ТИП 32

Товарный номер D B b d Z

32-250 030 018 250 3,2 2,2 30 18

32-300 030 020 300 3,2 2,2 30 20

32-315 030 020 315 3,2 2,2 30 20

32-350 030 024 350 3,5 2,5 30 24

32-400 030 028 400 4,0 2,5 30 28

32-450 030 032 450 4,2 2,8 30 32

32-500 030 036 500 4,4 2,8 30 36

Специальный пильный диск для резки всех 
древесных материалов с включениями, 
опалубочного материала, а также плит из 
древесной шерсти, гипсокартонных плит и 
газобетонного камня.

Диаметр пильного диска: 250 – 500 mm
Ширина реза: 3,2 – 4,4 mm
Толщина полотна: 2,2 – 2,8 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 mm
Число зубьев: 18 – 36
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПИЛ, 
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ 5°, ATB

ТИП 34

Товарный номер D B b d Z

34-150 020 024 150 2,8 1,8 20 24

34-160 020 024 160 2,8 1,8 20 24

34-170 030 024 170 2,8 1,8 30 24

34-180 030 030 180 2,8 1,8 30 30

34-190 030 030 190 2,8 1,8 30 30

34-200 030 030 200 2,8 1,8 30 30

34-210 030 034 210 2,8 1,8 30 34

34-230 030 034 230 2,8 1,8 30 34

34-250 030 042 250 3,0 2,0 30 42

34-300 030 048 300 3,2 2,2 30 48

34-315 030 048 315 3,2 2,2 30 48

34-350 030 054 350 3,2 2,2 30 54

34-400 030 060 400 3,5 2,5 30 60

34-450 030 072 450 3,5 2,5 30 72

34-500 030 072 500 4,0 2,8 30 72

Специальный пильный диск для резки всех 
проблемных строительных материалов.

Диаметр пильного диска: 150 – 500 mm
Ширина реза: 2,8 – 4,0 mm
Толщина полотна: 1,8 – 2,8 mm
Диаметр посадочного отверстия: 20 – 30 mm
Число зубьев: 24 – 72
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РУЧНЫХ ПИЛ,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ 15°, ATB

ТИП 36

Товарный номер D B b d Z

36-100 012 030 100 2,8 1,8 12 30

36-100 022 030 100 2,8 1,8 22 30

36-105 022 030 105 2,8 1,8 22 30

36-125 020 036 125 2,8 1,8 20 36

36-130 020 036 130 2,8 1,8 20 36

36-140 020 012 140 2,8 1,8 20 12

36-140 020 020 140 2,8 1,8 20 20

36-140 020 036 140 2,8 1,8 20 36

36-150 020 012 150 2,8 1,8 20 12

36-150 020 024 150 2,8 1,8 20 24

36-150 020 036 150 2,8 1,8 20 36

36-150 020 048 150 2,8 1,8 20 48

36-150 030 012 150 2,8 1,8 30 12

36-150 030 024 150 2,8 1,8 30 24

36-150 030 036 150 2,8 1,8 30 36

36-150 030 048 150 2,8 1,8 30 48

36-160 020 012 160 2,8 1,8 20 12

36-160 020 024 160 2,8 1,8 20 24

36-160 020 036 160 2,8 1,8 20 36

36-160 020 048 160 2,8 1,8 20 48

36-160 030 012 160 2,8 1,8 30 12

36-160 030 024 160 2,8 1,8 30 24

36-160 030 036 160 2,8 1,8 30 36

36-160 030 048 160 2,8 1,8 30 48

36-170 030 024 170 2,8 1,8 30 24

36-170 030 036 170 2,8 1,8 30 36

36-170 030 048 170 2,8 1,8 30 48

36-180 020 024 180 2,8 1,8 20 24

36-180 020 040 180 2,8 1,8 20 40

36-180 020 056 180 2,8 1,8 20 56

36-180 030 024 180 2,8 1,8 30 24

Универсальный пильный диск для всех 
видов древесины,  древесных материалов, 
для ручных дисковых пил, круглопильных 
станков с рабочим столом и торцовочных 
пил.

Диаметр пильного диска: 100 – 240 mm
Ширина реза: 2,8 – 3,0 mm
Толщина полотна: 1,8 – 2,0 mm
Диаметр посадочного отверстия: 12 – 30 mm
Число зубьев: 12 – 64
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РУЧНЫХ ПИЛ,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ 15°, ATB

ТИП 36

Продолже́ние

Товарный номер D B b d Z

36-180 030 040 180 2,8 1,8 30 40

36-180 030 056 180 2,8 1,8 30 56

36-190 020 016 190 2,8 1,8 20 16

36-190 020 030 190 2,8 1,8 20 30

36-190 020 048 190 2,8 1,8 20 48

36-190 020 060 190 2,8 1,8 20 60

36-190 030 016 190 2,8 1,8 30 16

36-190 030 030 190 2,8 1,8 30 30

36-190 030 048 190 2,8 1,8 30 48

36-190 030 060 190 2,8 1,8 30 60

36-200 030 018 200 2,8 1,8 30 18

36-200 030 030 200 2,8 1,8 30 30

36-200 030 048 200 2,8 1,8 30 48

36-200 030 064 200 2,8 1,8 30 64

36-210 030 018 210 2,8 1,8 30 18

36-210 030 030 210 2,8 1,8 30 30

36-210 030 048 210 2,8 1,8 30 48

36-210 030 064 210 2,8 1,8 30 64

36-220 030 020 220 2,8 1,8 30 20

36-220 030 036 220 2,8 1,8 30 36

36-220 030 048 220 2,8 1,8 30 48

36-220 030 064 220 2,8 1,8 30 64

36-225 030 024 225 2,8 1,8 30 24

36-230 030 024 230 3,0 2,0 30 24

36-230 030 036 230 3,0 2,0 30 64

36-230 030 048 230 3,0 2,0 30 48

36-230 030 064 230 3,0 2,0 30 64

36-240 030 024 240 3,0 2,0 30 24

36-240 030 036 240 3,0 2,0 30 36

36-240 030 048 240 3,0 2,0 30 48

Универсальный пильный диск для всех 
видов древесины,  древесных материалов, 
для ручных дисковых пил, круглопильных 
станков с рабочим столом и торцовочных 
пил.

Диаметр пильного диска: 100 – 240 mm
Ширина реза: 2,8 – 3,0 mm
Толщина полотна: 1,8 – 2,0 mm
Диаметр посадочного отверстия: 12 – 30 mm
Число зубьев: 12 – 64
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,  
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПЛОСКИЙ ЗУБ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ, TC

ТИП 38

Товарный номер D B b d Z

38-170 030 048 170 2,8 2,2 30 48

38-200 030 054 200 2,8 2,2 30 54

38-250 030 060 250 3,2 2,5 30 60

38-250 030 080 250 3,2 2,5 30 80

38-250 032 060 250 3,2 2,5 32 60

38-250 032 080 250 3,2 2,5 32 80

38-275 040 060 275 3,2 2,5 40 60

38-275 040 072 275 3,2 2,5 40 72

38-275 040 088 275 3,2 2,5 40 88

38-300 030 072 300 3,2 2,5 30 72

38-300 030 084 300 3,2 2,5 30 84

38-300 030 096 300 3,2 2,5 30 96

38-300 032 084 300 3,2 2,5 32 84

38-300 032 096 300 3,2 2,5 32 96

38-300 040 084 300 3,2 2,5 40 84

38-300 040 096 300 3,2 2,5 40 96

38-330 030 072 330 3,2 2,5 30 72

38-330 030 096 330 3,2 2,5 30 96

38-350 030 054 350 3,5 2,8 30 54

38-350 030 072 350 3,5 2,8 30 72

38-350 030 092 350 3,5 2,8 30 92

38-350 030 108 350 3,5 2,8 30 108

38-350 032 054 350 3,5 2,8 32 54

38-350 032 072 350 3,5 2,8 32 72

38-350 032 092 350 3,5 2,8 32 92

38-350 032 108 350 3,5 2,8 32 108

38-350 040 054 350 3,5 2,8 40 54

38-350 040 072 350 3,5 2,8 40 72

38-350 040 092 350 3,5 2,8 40 92

38-350 040 108 350 3,5 2,8 40 108

38-370 030 084 370 3,5 2,8 30 84

Пильный диск для резки нержавеющих 
металлов, пластмасс и  синтетических 
смол (Pertinax), предпочтительно на 
станках с автоматической подачей.

Диаметр пильного диска: 170 – 500 mm
Ширина реза: 2,8 – 4,2 mm
Толщина полотна: 2,2 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 – 50 mm
Число зубьев: 48 – 120
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WALTER
Präzisions-Kreissägeblätter

D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

контактное лицо: Thomas Walter, +49 7454 9699-0, E-Mail info@walter-saegen.de 30

ТИП 38

Продолже́ние

Товарный номер D B b d Z

38-370 030 096 370 3,5 2,8 30 96

38-400 030 072 400 3,8 3,2 30 72

38-400 030 096 400 3,8 3,2 30 96

38-400 040 096 400 3,8 3,2 40 96

38-400 050 096 400 3,8 3,2 50 96

38-420 030 096 420 4,0 3,2 30 96

38-420 040 096 420 4,0 3,2 40 96

38-450 030 108 450 4,0 3,2 30 108

38-450 040 108 450 4,0 3,2 40 108

38-500 030 120 500 4,2 3,6 30 120

38-500 032 120 500 4,2 3,6 32 120

Пильный диск для резки нержавеющих 
металлов, пластмасс и  синтетических 
смол (Pertinax), предпочтительно на 
станках с автоматической подачей.

Диаметр пильного диска: 170 – 500 mm
Ширина реза: 2,8 – 4,2 mm
Толщина полотна: 2,2 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 – 50 mm
Число зубьев: 48 – 120

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,  
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПЛОСКИЙ ЗУБ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ, TC
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,  
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПЛОСКИЙ ЗУБ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ, TC

ТИП 40

Товарный номер D B b d Z

40-170 030 048 170 2,8 2,2 30 48

40-200 030 054 200 2,8 2,2 30 54

40-250 030 060 250 3,2 2,5 30 60

40-250 030 080 250 3,2 2,5 30 80

40-250 032 060 250 3,2 2,5 32 60

40-250 032 080 250 3,2 2,5 32 80

40-275 040 060 275 3,2 2,5 40 60

40-275 040 072 275 3,2 2,5 40 72

40-275 040 088 275 3,2 2,5 40 88

40-300 030 072 300 3,2 2,5 30 72

40-300 030 084 300 3,2 2,5 30 84

40-300 030 096 300 3,2 2,5 30 96

40-300 032 084 300 3,2 2,5 32 84

40-300 032 096 300 3,2 2,5 32 96

40-300 040 084 300 3,2 2,5 40 84

40-300 040 096 300 3,2 2,5 40 96

40-330 030 072 330 3,2 2,5 30 72

40-330 030 096 330 3,2 2,5 30 96

40-350 030 054 350 3,5 2,8 30 54

40-350 030 072 350 3,5 2,8 30 72

40-350 030 092 350 3,5 2,8 30 92

40-350 030 108 350 3,5 2,8 40 92

40-350 032 054 350 3,5 2,8 32 54

40-350 032 072 350 3,5 2,8 32 72

40-350 032 092 350 3,5 2,8 32 92

40-350 032 108 350 3,5 2,8 32 108

40-350 040 054 350 3,5 2,8 40 54

40-350 040 072 350 3,5 2,8 40 72

40-350 040 092 350 3,5 2,8 30 108

40-370 030 084 370 3,5 2,8 30 84

40-370 030 096 370 3,5 2,8 30 96

Пильный диск для резки нержавеющих 
металлов, пластмасс и  синтетических 
смол (Pertinax), предпочтительно на 
станках с ручной подачей.

Диаметр пильного диска: 170 – 500 mm
Ширина реза: 2,8 – 4,2 mm
Толщина полотна: 2,2 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 – 50 mm
Число зубьев: 48 – 120
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ТИП 40

Продолже́ние

Товарный номер D B b d Z

40-400 030 072 400 3,8 3,2 30 72

40-400 030 096 400 3,8 3,2 30 96

40-400 040 096 400 3,8 3,2 40 96

40-400 050 096 400 3,8 3,2 50 96

40-420 030 096 420 4,0 3,2 30 96

40-420 040 096 420 4,0 3,2 40 96

40-450 030 108 450 4,0 3,2 30 108

40-450 040 108 450 4,0 3,2 40 108

40-500 030 120 500 4,2 3,6 30 120

40-500 032 120 500 4,2 3,6 32 120

Пильный диск для резки нержавеющих 
металлов, пластмасс и  синтетических 
смол (Pertinax), предпочтительно на 
станках с ручной подачей.

Диаметр пильного диска: 170 – 500 mm
Ширина реза: 2,8 – 4,2 mm
Толщина полотна: 2,2 – 3,6 mm
Диаметр посадочного отверстия: 30 – 50 mm
Число зубьев: 48 – 120

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,  
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ПЛОСКИЙ ЗУБ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ, TC
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D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ СТАЛИ,  
ПЕРЕМЕННЫЙ ЗУБ С ПЕРЕМЕННОЙ ФАСКОЙ, ATB-B

ТИП 42

Товарный номер D B b d Z

42-136 020 030 136 1,6 1,2 20/10 30

42-150 020 030 150 1,8 1,4 20/16 30

42-160 020 030 160 1,8 1,8 20/16 30

42-180 030 034 180 1,8 1,4 30/20 34

42-185 020 034 185 1,8 1,4 20/16 34

42-190 030 038 190 1,8 1,4 30 38

42-200 030 040 200 2,0 1,6 30 40

42-210 030 042 210 2,0 1,6 30 42

42-216 030 042 216 2,0 1,6 30 42

42-230 030 044 230/235 2,0 1,6 30 44

42-250 030 048 250 2,2 1,8 30/25,4 48

42-250 030 060 250 2,2 1,8 30/25,4 60

42-260 030 060 260 2,2 1,8 30 60

42-270 030 060 270 2,2 1,8 30 60

42-280 030 060 280 2,2 1,8 30 60

42-300 030 060 300 2,2 1,8 30 60

42-300 030 080 300 2,2 1,8 30 80

42-305 025 060 305 2,2 1,8 25,4 60

42-305 025 080 305 2,2 1,8 25,4 80

42-320 030 084 320 2,2 1,8 30/25,4 84

42-330 032 084 330 2,4 2,0 32/30 84

42-350 030 084 350 2,4 2,0 30 84

42-355 025 060 355 2,4 2,0 25,4 60

42-355 025 080 355 2,4 2,0 25,4 80

42-355 025 090 355 2,4 2,0 25,4 90

42-400 030 084 400 3,0 2,5 30 84

42-420 030 084 420 3,0 2,5 30 84

42-450 030 090 450 3,4 2,8 30 90

42-500 030 100 500 3,4 2,8 30 100

Для резки труб и профилей из 
нелегированной и  низколегированной 
стали, а также латуни, меди и алюминия.

Диаметр пильного диска: 160 – 400 mm
Ширина реза: 2,2 – 2,6 mm
Толщина полотна: 1,6 – 2,2 mm
Диаметр посадочного отверстия: 20 – 30 mm
Число зубьев: 30 – 84
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ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  
ПЛОСКИЙ ЗУБ С ПЕРЕМЕННОЙ ФАСКОЙ, F-B

ТИП 44

Для резки тонколистового металла, 
многослойных и композитных материалов, 
конструкционной стали, а также латуни, 
меди, алюминия, пластика, меди, 
оргстекла, дюро- и термопласта.

Диаметр пильного диска: 136 – 500 mm
Ширина реза: 1,6 – 3,4 mm
Толщина полотна: 1,2 – 2,8 mm
Диаметр посадочного отверстия: 20 – 30 mm
Число зубьев: 38 – 130

Товарный номер D B b d Z

44-136 020 038 136 1,6 1,2 20/10 38

44-160 020 042 160 1,8 1,4 20/16 42

44-180 030 048 180 1,8 1,4 30/20 48

44-185 020 048 185 1,8 1,4 20/16 48

44-190 030 048 190 1,8 1,4 30 48

44-200 030 054 200 2,0 1,6 30 54

44-210 030 054 210 2,0 1,6 30 54

44-216 030 054 216 2,0 1,6 30 54

44-230 030 054 230/235 2,0 1,6 30 54

44-250 030 072 250 2,2 1,8 30 72

44-255 025 072 255 2,2 1,8 25,4 72

44-260 030 072 260 2,2 1,8 30 72

44-270 030 072 270 2,2 1,8 30 72

44-300 030 084 300 2,2 1,8 30 84

44-305 025 084 305 2,2 1,8 25,4 84

44-320 030 096 320 2,2 1,8 30/25,4 96

44-330 032 096 330 2,4 2,0 32/30 96

44-350 030 100 350 2,4 2,0 30 100

44-355 025 100 355 2,4 2,0 25,4 100

44-400 030 110 400 3,0 2,5 30 110

44-420 030 110 420 3,0 2,5 30 110

44-450 030 120 450 3,4 2,8 30 120

44-500 030 130 500 3,4 2,8 30 130
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D = Диаметр пильного диска (mm), B = Ширина реза (mm), b = Толщина полотна (mm), d = Диаметр посадочного отверстия (mm) 
Z = Число зубьев · Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.

контактное лицо: Thomas Walter, +49 7454 9699-0, E-Mail info@walter-saegen.de 35

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,  
3-CUT

ТИП 46

Товарный номер D B b d Z

46-136 020 036 136 1,6 1,2 20/10 36

46-160 020 042 160 1,8 1,4 20/16 42

46-180 030 048 180 1,8 1,4 30/20 48

46-185 020 048 185 1,8 1,4 20/16 48

46-190 030 048 190 1,8 1,4 30/20 48

46-200 030 048 200 2,0 1,6 30 48

46-210 030 054 210 2,0 1,6 30 54

46-216 030 054 216 2,0 1,6 30 54

46-230 030 054 230/235 2,0 1,6 30 54

46-250 030 060 250 2,2 1,8 30/25,4 60

46-255 025 060 255 2,2 1,8 25,4 60

46-260 030 072 260 2,2 1,8 30 72

46-270 030 072 270 2,2 1,8 30 72

46-300 030 072 300 2,2 1,8 30 72

46-305 025 072 305 2,2 1,8 25,4 72

46-320 030 084 320 2,2 1,8 30/25,4 84

46-330 032 084 330 2,4 2,0 32/30 84

46-350 030 084 350 2,4 2,0 30 84

46-355 025 084 355 2,4 2,0 25,4 84

46-400 030 090 400 3,0 2,5 30 90

46-420 030 096 420 3,0 2,5 30 96

46-450 030 108 450 3,4 2,8 30 108

46-500 030 120 500 3,4 2,8 30 120

Для резки нержавеющей стали.

Диаметр пильного диска: 136 – 500 mm
Ширина реза: 1,6 – 3,4 mm
Толщина полотна: 1,2 – 2,8 mm
Диаметр посадочного отверстия: 20 – 30 mm
Число зубьев: 36 – 120
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